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Installation des Geräts
Befestigen Sie das Gerät mithilfe des mitgelieferten Schraubensatzes. Richten Sie dazu die Antenne 
nach oben aus, in einer Höhe von mindestens 2 Metern und in einem Abstand von mindestens 
3 Metern zu jedem elektrischen Gerät (siehe Abbildung).

*Das Gerät DARF NICHT an eine Netz- oder Hochspannungsquelle angeschlossen werden. Das Gerät 
funktioniert NUR im RS485-Leistungsbereich. 

Vor jedem Eingriff am Gerät müssen diese Installationsanweisung sowie das mit dem Gerät gelieferte 
Handbuch „Warnhinweise und Garantie“ unbedingt gelesen werden, sonst kann es zu Sachschäden, 
schweren und sogar tödlichen Verletzungen und zum Erlöschen der Garantieansprüche kommen.
FÜR IHRE SICHERHEIT: Dieses Produkt muss von einem qualifizierten Fachunternehmer für 
Schwimmbadausstattungen installiert und gewartet werden, der im Amtsbezirk, wo das Produkt 
installiert wird, zugelassen ist, gemäß den nationalen oder lokalen gesetzlichen Anforderungen. Der 
Wartungstechniker muss ein Fachmann mit ausreichend Erfahrung in der Installation und Wartung von 
Schwimmbadausstattungen sein, so dass er alle Anweisungen in diesem Handbuch genau ausführen 
kann. Bevor Sie dieses Produkt installieren, lesen Sie bitte alle Warnhinweise und Anweisungen, die 
diesem Produkt beiliegen, und beachten Sie sie. Durch die Nichteinhaltung der Warnhinweise und 
Anweisungen können Sachschäden oder schwere bis tödliche Verletzungen verursacht werden. Jede 
unsachgemäße Installation und/oder Verwendung führt zum Erlöschen der Garantieansprüche. Jede 
Installation und/oder Verwendung kann mit einer unerwünschten elektrischen Gefahr verbunden 
sein, die zu Sachschäden oder schweren bis tödlichen Verletzungen führen kann. Alle Schutzschalter 
des Stromkreises müssen in der richtigen Reihenfolge deaktiviert werden, um jede Gefahr eines 
Stromschlags zu vermeiden.
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Wechselt vom Automatikmodus in den Modus „Quick Clean“ (standardmäßig: 
maximale Drehzahl 3450 U/min während 30 Minuten)

Aktiviert den Modus „Wi-Fi to phone“ für die erweiterte Konfiguration bei 
der Installation (direktes WLAN zwischen dem Smartphone und der Pumpe = 
Kontrollleuchte an).
Wählt den Wartungsmodus aus: 

 - „OFF“: Pumpe wird manuell ausgeschaltet
 - „Timed Stop“: verzögerter Start der Pumpe (standardmäßig: nach 3 Stunden)
 - „Timed Run“: zeitlich festgelegter Betrieb der Pumpe (standardmäßig: 3 Stunden 
lang bei 2750 U/min)

Um in den Automatikmodus zurückzukehren, drücken Sie die Taste . 

Einstellungen und Fernzugriff über die App iAquaLink™

• Laden Sie die App iAquaLink™ auf Ihr Smartphone und/oder Tablet (Apple® oder Android™) 
herunter und installieren Sie sie.

• Starten Sie die App und erstellen Sie bei Bedarf ein Benutzerkonto.
• Führen Sie für folgende Funktionen die in der App angegebenen Schritte durch:

Kann durchgeführt 
werden vom Installateur Benutzer

Den iQPUMP zu Ihrem 
Benutzerkonto hinzufügen

Die Standardeinstellungen der 
Pumpe speichern

Die Verbindung mit dem 
heimischen WLAN-Netzwerk 
herstellen

• Die Installation des Gerätes muss von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
• Trennen Sie vor jedem Eingriff die Spannungsversorgung von der Filterpumpe und vom Gerät.
• Der iQPUMP darf NUR durch die Pumpe unter Spannung gesetzt werden.
• Um jede Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, warten Sie eine Minute, bevor Sie sein 

Elektrikfach öffnen.

Elektrischer Anschluss
• Schalten Sie die Spannungsversorgung der Pumpe aus und warten Sie 1 Minute, bevor Sie ihr 

Elektrikfach öffnen, das sich auf der Rückseite befindet (mit einer Schraube befestigt).
• Führen Sie das RS485-Kabel des Gerätes durch die zweite Kabeltülle der Pumpe.
• Schließen Sie das Kabel an den mitgelieferten Steckverbinder an, wie in der Abbildung angegeben. 
   (1 = rot, 2 = schwarz, 3 = gelb, 4 = grün).
• Schließen Sie den Steckverbinder an die dafür vorgesehene Klemmleiste im Elektrikfach der 

Pumpe an.

 Wenn die Pumpe mit einer Benutzerschnittstelle ausgestattet ist, ziehen Sie zuvor ihren RS485-
Steckverbinder heraus (die Schnittstelle funktioniert dann nicht mehr).
• Prüfen Sie, ob die DIP-Schalter an der Pumpe korrekt positioniert sind (1-2-5 = ON, 3-4 = OFF).
• Schalten Sie die Pumpe wieder ein. Die Kontrollleuchte  am iQPUMP geht an.
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ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license.
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